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Tisková zpráva 

Název akce: II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 2. etapa 
 

• Popis stavební akce:  

Jedná se o silnici II. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stavba se nachází z části 
v intravilánu obce Králova Lhota a zčásti v extravilánu. Začátek stavby je ve staničení km 0,780 (provozní 
staničení km 14,956). Konec stavby je v km 1,800 (provozní staničení km 15,976). Délka stavby je 1,02 km 
o celkové ploše 8 980 m2. Rekonstrukce komunikace bude spočívat v odfrézování krytové a ložné vrstvy 
v celkové tloušťce 110 mm ve stávajícím příčném sklonu. Následně budou odstraněny stávající betonové 
obruby a vodicí proužky. V celém rozsahu vozovky budou provedeny hloubkové sanace v min. tl. 400 mm. 
Vrstva určená k následné recyklaci bude využita odtěžená původní vrstva RS CA. Odtěžená vrstva bude uložena 
na mezideponii na stavbě a po předrcení bude uložena zpět do rýhy ve dvou vrstvách v tl. 300 a 200 mm. 
Po provedení recyklace budou položeny silniční obrubníky a bude položena podkladní, ložná a obrusná vrstva. 
Vzhledem ke zvolené technologii opravy se nepředpokládají úpravy plošných rozpadů či trhlin. Součástí stavby 
je i rekonstrukce autobusových zastávek „Malé Meziříčí“. Na stávajících hospodářských sjezdech budou 
vybourána betonová čela, které budou nahrazeny nově seříznutými ve sklonu 1:2 s odlážděním dlažbou 
z lomového kamene Nezpevněné hospodářské sjezdy budou vyasfaltovány v šířce 0,5 m, aby nedocházelo 
k odlomení okraje vozovky. Odvodnění SO 101 je provedeno stávajícími novými uličními vpustmi do stávající 
kanalizace. Mříže UV budou dle potřeby vyrovnány. Stávající příkopy, zatrubení hospodářských sjezdů 
a příčných propustků bude pročištěno.  
Součástí stavby je také obnova okružní křižovatky. Z důvodu jejího většího namáhání jsou obrusná a ložná 
vrstva navrženy z asfaltů modifikovaných. Komunikace je zde navržena pro návrhovou rychlost 60 km/h. 
Okružní pás JOK je navržen v šířce 6,0 m, pojížděný železobetonový prstenec v šířce 2,0 m. Šířka vjezdů 
a výjezdů je proměnná. Stávající nevhodně umístěné betonové silniční obrubníky budou vybourány 
a nahrazeny novými žulovými obrubníky. V místě pro přecházení napříč silnicí III/30815 budou použity 
kamenné obrubníky s navýšením o 20 mm. Chodník bude doplněn o varovné pásy s reliéfní (hmatové) 
zámkové dlažby o šířce 400 mm. Odvodnění tohoto stavebního objektu zůstává téměř beze změn. Vzhledem 
k osazení obrubníků na vjezdu od Rohenic bude nutné osadit uliční vpust, která bude vyústěna do stávajícího 
příkopu. Vzhledem k zpevnění části krajnice v rozjezdu České Meziříčí – Rohenice, bude nutné prodloužit 
zatrubení příkopu. Na závěr bude provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. Velkoplošné tabule 
IS 9b zůstanou zachovány. 
 

• Objízdná trasa: 

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky.  Objízdná trasa pro úsek 1. etapy: II/299 ve směru 
Hradec Králové – Nové Město n. M. z Libřic do obce Výrava, dále III/2992 a III/30818 do Českého Meziříčí 
a po komunikaci III/30815 na okružní křižovatku v Malém Meziříčí. Ve směru od Nového Města n. M. na 
Hradec Králové je po silnici III/30815 přes Jasennou do Josefova a po silnici II/299 zpět na silnici II/308 do 
Libřic.                                                            
Objízdná trasa 2. etapy: objízdná trasa ve směru Hradec Králové – Nové Město n. M. z obce Králova Lhota po 
silnici III/30815 do Českého Meziříčí a po silnici III/30818 zpět na silnici II/308 do Rohenic. Ve směru od Nového 
Města n. M. na Hradec Králové je navržena objízdná trasa z obce Bohuslavice po silnici II/304 do Slavětína n. 
M., po silnici III/30422 do Josefova a zpět na silnici II/308 po silnici II/299 do Libřic. 
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• Náklady stavby:   29 742 472,78 Kč včetně DPH 

• Zdroj financování:  FRR – Fond rozvoje a reprodukce 

• Zhotovitel:    M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 

• Termíny provedení stavby: 

 
Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb 
na odkazu: 

https://uskhk.eu/stavby/ - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2026 

 

• Foto před stavbou (4 fotky) 

 


